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Kuhn LEXIS 3000

KUHN LEXIS 3000/24 GPS

2018 rok

Stan Wzorowy

-dysze 4 sekcyjne CERAMICZNE

-belki: aluminiowa : 24 metry

-Pojemnos$¢ : 3000 |

-Btotniki tylne

- wskaznik poziomu cieczy zewnetrzny z suchym wskaznikiem
- zbiornik na czysta wodg - 320 |

- zbiornik na wode do mycia rak - 20 |

- rama no$na z walcowanej stali z rownolegtobocznym podno$nikiem belki polowej
- regulowany rozstaw kol od 1,5m do 2,25m

- watek szerokokatny

- rozwadniacz $rodkéw chemicznych

- przewody cieczowe ze stali nierdzewnej

- $wiatta drogowe

- podwdjny schowek

- btotniki

- czujnik predkosci na kole

Sterownik VISIOREB

s01.autosender.pl

Kuhn
Francja

44FOX

137 000 PLN

2018
Tak

Automatyczne wytaczanie sekcji staje sie standardowa opcja, zapewniajaca zaréwno precyzje oprysku, jak i komfort pracy operatora. Zaprojektowany do obstugi
sterowania sekcjami z GPS i wyposazony w 7-calowy ekran dotykowy, terminal sterujacy VISIOREB jest doskonale przystosowany do zabiegdw oprysk.
Przygotowanie, oprysk, ptukanie: terminal VISIOREB utatwia wszystkie etapy zwigzane z wykonaniem oprysku.

SYSTEM AUTOMATYCZNEGO STEROWANIA WYSOKOSCIA BELKI POLOWEJ BOOM ASSIST

OPRYSKIWACZ NA FULL WYPOSAZENIU
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